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CE CONFORMITEITSVERKLARING (enkel voor de EU)

Dit product voldoet aan de EMC eisen en lage voltage richtlijnen en hun amendementen.

Opgelet:
9 Geluidsemissie: onder 70dB (A) naar DIN 45635 (of ISO 7779)
1 De voor het apparaat voorgeschreven stroomvoeding moet in de buurt en goed toegankelijk zijn.

Centronics is een geregistreerd handelsmerk van Centronics Data Computer Corp.
Microsoft is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
Windows is een handelsmerk van Microsoft Corporation.

Deze apparatuur is getest en voldaen de limieten voor een klasse A digitaal apparaat,
conform Deel 15 van de FCregels. Deze beperkingen zijn bedoeld omreelelijke bescherming te bieden
tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur wordt gebruikt in een commerciéle omgeving. Deze
apparatuur genereert, gebruikt en kan radiafeetjeenergie uitstralen en kan, indien niet geinstalleerd en ingeq
in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Het gebruilf
deze apparatuur in een woonwijk zal waarschijnlijk storing veroorzakenelk geval de gebruiker verplicht om d
storing op eigen kosten te verhelpen.

(enkel voor de Vp

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekelled onder de
bevoegdheid van de gebruikeande apparatuur.
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Gebruikersinformatie over het recycleren van afval:

De volgende informatie geldt enkel in EU-lidstaten:

Het symbool met de doorkruiste afvalbak geeft aan dat dit product niet

mag worden behandeld als algemeen huishoudelijk af val. .
Door dit product op de juiste manier van de hand te doen beschermt u het

milieu en de volksgezondheid tegen mogelijke negatieve gevolgen, die anders zouden
kunnen voortvloeien uit het onjuist verwerken van de resten van dit product. Voor
gedetailleerde informatie over het terugnemen en recycleren van dit product, gelieve
contact op te nemen met de leverancier van dit product.




Samenvatting veiligheid

De veiligheid van personen tijdens het gebruik of het onderhoud van de uitrustindneegnoot belang.
Verwittigingen en voorschriften die nodig zijn voor een veilig gebruik werden opgenomen in deze
handleiding. Alle verwittigingen en voorschriften die deze handleiding bevat moeten zorgvuldig gelez{
begrepen zijn alvorens deze uitingtte gebruiken of te onderhouden.

Herstel of wijzig deze uitrusting niet zelf. Indien een fout zich voordoet dat niet kan verholpen worden
behulp van de werkwijzen die in deze handleiding beschreven worden, zet dan het toestel af, haal de
uit het stopcontact en stel u in verbinding met een erkende TOSHIBA TEC verdeler voor bijstand.

Betekenis van de symbolen

Dit symbool geeft aan dat het een waarschuwing betreft.
Specifieke waarschuwingen zijn in 2Assymbool getekend.

(Het symbool links geft een algemene waarschuwing.)

Dit symbool duidt op verboden handelingen (gebruiksvoorwerpen).

Specifieke verboden handelingen en voorwerpen zijn in of bSh®tmbool getekend.
(Het symbool links betekent "verboden te ontmantelen™.)

Dit symbool geft aan dat bepaalde handelingen moeten worden uitgevoerd.

Specifieke aanwijzingen worden met eersymbool weergegeven.
(Het symbool links betekent: "haal de stekker uit het stopkontakt".)

Duidt op groot gevaar voor ernstige persoonlijke letsels en
/N WAARSCHUWING P groot g ge persoon

mogelijk zelfs doodsgevaar.

Verboden aan te Sluit nooit aan op een andere Verboden aan te Sluit nooit aan op een andere
sluiten op een andere spanning (wisselstroom) dan ® sluiten op een andere spanning (wisselstroonajan
spanning dan spanning dan

aangegeven op het voltage labe aangegeven op het voltage label.

aangegeven aangegeven

Een verkeerde spanning kan oorzaj
zijn vanbrand of elektrische
schokken

ole Een verkeerde spanning kan
oorzaak zijn varbrand of
elektrische schokken

Het aansluiten van verschillende
toestellen met een hoog elektrisch
verbruik op éénzelfdeoeding kan
leiden tot spanningsverschillen en
bijgevolg een slechte werking van de
toestellen. Gebruik dus een
afzonderlijk stopcontact voor elk
toestel, zoniet is er gevaar vdmand
enelektrische schokken

Het aansluiten van verschillende
toestellen met een hoog elektrisch
verbruik op éénzelfde voeding kal
leiden tot spanningsverschillen en
bijgevolg een slechte werking van
de toestellen. Gebruik dus een
afzonderlijk stopcontact voor elk
toestel, zoniet is er gevaar voor
brand enelektrische schokken

Steek geen metaal, ontvlambare
of anderesreemde voorwerpen
door de ventilatieopeningen. Di
kan brand of elektrische
schokken teweegbrengen. Zorg
er tevens voor dat zulke
voorwerpen niet per ongeluk in
de toestellen kunnen vallen.

Steek geen metaal, ontvlambare of
andere vreemde voorwerpdnoor de
ventilatieopeningen. Dit kan brand
of elektrische schokken
teweegbrengen. Zorg er tevens vo(
dat zulke voorwerpen niet per
ongeluk in de toestellen kunnen
vallen.

Zet het toestel af en haal vervolgeng Zet hettoestel af en haal vervolgens de
Haal Kkki - 9 Haal Kkki . L
ui?ﬁe(tje stelder de stekker uit het stopkontakt indien ui?ﬁe?e stekker stekker uit het stopkontakt indien het
stopkontakt. het toestel is gevallen of de stopkontakt. toestel is gevallen of de behuizingen

behuizingen beschadigd zijn en stel
in verbinding met een erkende
TOSHIBA TEC verdeler voor
bijstand. Het gebruik van het toeste]
onder deze omstandigheden kan
aanleiding geven tdirand of
elektrische schokken

beschadigd zijn en stel u in verbinding
met een erkende TOSHIBA TEC verdel
voor bijstand. Het gebruik van het toest}
onder deze omstandighediesm
aanleiding geven tdirand of elektrische
schokken

(i)



Haal de stekker
uit het
stopkontakt.
2

Trek niet aan het snoer om een
stekker uit een stopkontakt te
halen. Dit kan het snoer
beschadigenrede kerndraden
blootleggen zodat gevaar voor
RY) brand enelektrische schokken
ontstaat.

Zet het toestel af en haal vervolger Haal de stekker
de stekker uit het stopkontakt indie| uit het
vreemde voorwerpen (metalen stopkontakt.
voorwerpen, vloeistoffen) in het
toestel zijn gevallen en stel u in
verbinding met een eekde
TOSHIBA TEC verdeler voor
bijstand. Het gebruik van het toest
onder deze omstandigheden kan
aanleiding geven tdirand of
elektrische schokken

'\7(‘9-

Disconnect
the plug.

If foreign objects (m
fragments, water, lig
the machines, first tt
power switches and
the power cord plug
outlet, and the conta
authorised TOSHIB/
representative for as
Continued use of the
that condition may ¢
electric shock

Slu it een
aarddraad aan.

Sluit steeds aan op een aardin _ Verwijder geen kappen, teel
Verlengsnoeren moeten geaar Niet of wijzig het toestel niet zelf. U
loopt gevaar op elektrische

. . ontmantelen.
zijn. Verlies van stroom kan

Connect a

grounding wire.

Ensure that the equi
properly grounded.
cables shouldlso be

N

u@/" aanleiding geven tot brand of schokken of verwondingen t.g. %‘;‘ Fire or electric shock

. 08)'; elektrische schokken. een hoog voltage, hete ‘\/' Py occur on improperly

. 2<) -
=) onderdelen, scherpe randen di equipment.
voorkomen in het toestel.
Gebruikgeenspuitbusmet een Let op het mes voor o Do not usea spray cl
® Verboden ontvlambaar gas voor de verwondingen. Prohibited containing flammabl

reiniging van dit product want
dit kan brand veroorzaken.

cleaning this produc
cause dire.

/N\ LETOP

Duidt op groot gevaar voor persoonlijke letsels en beschadiging van de
apparatuur.

Voorzorgen
Onderstaande voorschriften dragen bij tot een duurzame en goede werking van het toestel.

1
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Vermijd plaatsen die blootgesteld zijn aan volgende omstandigheden:

*  Temperaturen zoals opgegevensfgecifieerd) * Rechtstreeks zonlicht *  Hoge vochtigheid

*  Gemeenschappelijke elektrische voeding *  Trillingen *  Stoflgas

Reinig de kappen met een doek die ondergedompeld werd in een zacht detergent en vervolgens goed uitgewrongen
Gebruik geen thimer of andere vluchtige middelen op de plastiek kappen.

Gebruik enkel door TOSHIBA TEC aanbevolen papier en linten.

Bewaar geen papier of linten op plaatsen met rechtstreeks zonlicht, hoge temperaturen, vochtigheid, stof of gassen.
De drukker moet dauikt worden op een effen oppervlak.

Gegevens opgeslagen in het geheugen van de drukker kunnen n.a.v. een fout verloren gaan.

Sluit de drukker niet aan op dezelfde voeding als andere elektrische apparatuur, de spanning kan hierdoor wijzigen ¢
aanleidng geven tot een verkeerde werking van het toestel.

Haal de stekker uit het stopcontact voor elke handeling aan de binnenzijde van het toestel of wanneer u het toestel |
Schakel het toestel uit voor elke handeling aan de binnenzijde vanstet.toe

Plaats geen zware vorwerpen op de toestellen daar deze voorwerpen mogelijk uit balans zouden kunnen raken, om
ongelukken veroorzaken.

Voorkom oververhitting en mogelijk brand en sluit derhalve de ventitgtémingen van de toestellerenaf.

Leun niet tegen het toestel. Het kan op u vallen, u verwonden en/of defect worden.

Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel lang niet gebruikt wordt.

Raadgeving betreffende het onderhoud

|l

|l

|l

Maak gebruik van onze onderhoudsdiensten.

Doe minstes éénmaal per jaar beroep op een TOSHIBA TEC verantwoordelijke om de binnenzijde van het toestel t¢
reinigen. Een overdadige ophoping van stof in het toestel kan aanleiding geven tot brand of een verkeerde werking
toestel.

De onderhouddiengontroleert en voert regelmatig de nodige werken uit teneinde een goede werking van het toestel
verzekeren en ongevallen te voorkomen.
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot een TOSHIBA TEC verantwoordelijke.

Gebruik van insecticiden en andethemicalién.
Stel de drukker niet bloot aan insecticiden of andere vluchtige middelen. Deze producten kunnen de behuizing besc|
de verf aantasten.
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1. PRODUOOVERZICHT

NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO1-33114

1.1 Inleiding

1. PRODUCTOVERZICHT

1.1 Inleiding

1.2 Eigenschappen

1.3 Uitpakken

OPMERKINGEN:

1. Ga na of de printer geen
bescladigingen of krassen
vertoont. TOSHIBA TEC is
echter niet verantwoordelijk

aard ook die zich tijdens het
vervoer van de printer zou
hebben voorgedaan

2. Bewaar de dozen en vulling
voor toekomstig vervoer van
de printer

voor enige schade van welke

Wij danken u voor uw keuze van een TOSHIBArcodeprinter van de
B-EX4T3-reeks In deze gebruikershandleidimindt u een beschrijving

van de algemene instelliagvan de printer en tevens hoe u de werking
van de printer kunt controleren door middel van een printtest. Deze
handleiding moet grondig gelezen worden teneinde een optimaal gebruik
en een lange levensduvan de printer te bekomen. Raadpleeg deze
handleiding indien u vragen heeft en bewaar hem zorgvuldig als
naslagwerk. Stel u in verbinding met uw TOSHIBA TEC verdeler voor
verdere informatie betreffende de inhoud van deze handleiding

Deze printer heeftolgende eigenschappen

9 De drukkop kan losgeklikt worden waardoor het laden van media en
linten zeer eenvoudig is

1 De mediasensor kan verschoven worden van het centrum van de
media naar de linkerzijde van de media. Hierdoor is het mogelijk om
een brede waari van media te gebruiken.

1 Webfuncties zoals afstandscontrole en gevorderde netwerkfuncties
Zijn beschikbaar..

1 Hoogstaande hardware, maé¢ speciaal ontwikkeld@3.6 dots/mm
(600 dots/inch)thermische printkofnbegrepen. Met deze printkop is
de printkvaliteit zeer hoog en scherp en kunnen priatheden vaag,
3, 4, 5 or Gnches/segehaald worden.

1 Naast deoptionelesnijmodulekan er ookoptioneeleenafpelmodule
Centronics I/Fkaart eenl/O kaart,en een smallere platen kit besteld
worden

Pak a printer uit zoals beschreven in de procedure die samen met de
printer verpakt is.

El1-1



1. PRODUCDVERZICHT

NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO1-33114

1.4 Toebehoren

1.4 Toebehoren

Vergewis u ervan dat het volledig toebehoren van de printer aanwezig is
wanneer u de printer uitpakt

A Veiligheidsvoorschrien A Reinigingspen
Quick Installationhandleiding

&

A CDROM

El1-2



1. PRODUCTDVERZICHT NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO01-33114

1.5 Uitzicht
1.5 Uitzicht De onderdelen of wisselstukken die vernoemadden in dit deel, worden
' in de volgende hoofdstukken opnieuw aangehaald
1.5.1 Afmetingen
| 460 (18.1) |
|
T 310
= (12.2)
—
]

Afmetingen in mm (inches)
1.5.2 Voorzijde

Bovenkap

LCD Berichtenscherm

™~

Bedieningspaneel —

Toevoeraanduiding

Stroomschakelaar

Media

1.5.3 Achterzijde

L ]
® Parallele po ort (optie) Seriéle poort

® usB poort

® LAN po ort

® Expansion I/O (Option)
e USB Host poort

optie ® Netvoedingsingang

E1-3



1. PRODUCTDVERZICHT NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO01-33114

1.5 Uitzicht

1.5.4 Bedieningspaneel
|| — BERICHTENSCHERM
T LCD
BARCODE LABEL PRINTER

ONLINE VERKLIKKER || — ERROR VERKLIKKER

i R

| — PAUSE
EEED ,,_——-|t FEED J F\’ESTART] PAUSE -|/

™ RESTART
MODE ——_mope ) s

UpP

LEFT /@ ®\\ RIGHT
@
|

|

\ |

CANCEL ENTER

DOWN

Zie Deel 3voor bijkomende informatie over het bedieningsbord

1.5.5 Binnenzijde

® Demper
Linthouderas

L]
® Lintstopper Supply Shaft

Sluitring

Waarschuwing 2 Papierhouder

A\

Hoge temperatuur

® Linthouder

® Print kop

® Hendel

El-4



1. PRODUCDVERZICHT

NEDERLANDSTALIGE V ERSIE EO1-33114

1.6 Opties
1.6 Opties
Option Name Type Description
Disc snijmodule B-EX204QM-R Disc snijmodule

Voor elke snijoperatie wordt de labeldoorvoer
gestopt

Afpelmodule

B-EX904-H-QM-R

Hiermee kunen etikéten ofverwijderd worden
of de etiketten en de papierdrager kunnen sam
opgevangen en opgerold worden door gebruik
maken va een terugspoelleider of plaat

Precsie afpelmodule

B-EX904-HH-QM-R

Hiermee kunnen etikettant een lengte van 3mn
of verwijderd worden of de etiketten en de
papierdrager kunnen samen opgevangen en
opgerold worden door gebruik te makemeen
terugspoelleider of plaat

Expansion I/O irgrface
kaart

B-EX70010-QM-R

Met deze kaart kan de printer aangesloten wor
met een eterne eenheid d.m.v. de exclusieve
interface.

Parallek interface card

B-EX700-CEN-QOM-R

Parallele of Centronics interfaceqort.

RTC & USB host
interfacekaart

B-EX700-RTC-QM-R

Deze module houdt de huidige tijd bij: jaar,
maand, dag, uur, minuut, secerah ondersteund
ook eenUSB host interface.

OPMERKING:

Beschikbaar bij uw TOSHIBA TEC verdeler.

E1-5



2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER

NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO1-33114

2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER

2.

INSTELLINGEN VAN DE PRINTER

In dit deel leest u hoe u de printer voor gebruik kunt instellen. Hier vindt u ook de voorzorgsmaatregelen,
werkwijzen voor het laden van media en linten, het aanslvia kabels, het instellen van de printvoorwaarden
en hoe u een printtest on line kunt uitvoeren.

[ Instellingsoverzicht ] [ Werkwijze ] [ Referentie ]
( .y . . . N )
Installatie Lees eerst dg yelllgheldsvoorschrlften in |51 |nstallatie
deze handleiding en plaats de printer op ¢
~_ Lveilia en sabiel opbperviak. )L )
[ Aansluiting voedingsnoer] (Sluit het voedingsnoer aan met de printer) (2.2 Aansluiting van de )
. vervolgens met een stopcontact. voedingsnoer
(. J J
- (. . N\ R
[ Laden van de media ] Laad de etiketten. 23.1 Het Laden Van Papier

(. J

(.

(.

[ Instelling positie mediasen51

<

( - N )
Regel de pde van de voedingsholtesens:
of zwarte stip sensor in functie van de me
\die zal aeprint worden. )

4 R

23.1 Het Laden Van Raer

(.

VAN

[ Laden van het lint ]

¢

(Laad het lint in geval van thermische tran)
printing.

(. J

>
2.3.2 Laden Van Het Lint

(. J

[ Aansluiting met de compute]

¢

(Sluit de printer aan met een host computg
een netwerk.

(24 Aansluiting van de kabe]
met de printer

[ Schakelaar aanzetten ]

¢

[ Printer Instellingen ]

¢

iSystem Modeo.

(. J

(. J J

( N N N (- N

Zet de printer onder spanning. 25 Het aan en afzetten van
drukker

(. J J

(Instelling van de printer parameters in (2.6 Printer Instellingen

(. J

[Installatie varde printer drive]

(Installeer de printer driver indien nodig 0[;

( )\
2.7 Installatie van de Printer

L

] I host computer. Driver
(. J J
Print test ](- (Voer een printtest uit onder de juiste )| {28 Pprint test )
printvoorwaarden en controleer het
|Printresultaat. L )

Fijne instelling positie en
printintensiteit

L -

(Pas de printstastsnij/afpelpositie, de
printintensiteit, enz., indien nodig aan.

(. J o

(2.9 Fijne instelling
printpositie en
printintensiteit

_)[ Automatische instelling ]_

(Stel het printstartpunt automatisch in, indi)
het printstartpunt van voorgedrukte etikett

|niet juist kan gedetecteerd worden. J

g A
2.10 Instelling printstartpositie

|\ J

printstartpunt
printstartpunt ]—

[ Manuele instelling

(Indien het printstartpunt niet juist kan )

gedetecteerd worden na het uitvoeren va
een automaisehinstelling van het startpur

(voer dan een manuele instelling uit.

D2-1
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2.10 Instelling printstartpositie




2.INSTELLINGEN VAN DE PRINTER NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO1-33114

2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER

2.1 Installatie Om een optimale werkomgeving en om de veiligheid van de
gebruiker/toestel teerzekeren, moet u rekening houden met de volgende
voorzorgsmaatregelen:

Operate the printer on a stable, leseiface in a location free from
excessive humidity, high temperature, dust, vibragioddirect sunlight.

1 Zorg voor een statisch vrije omgegirStatische ontlading kan
aanleiding geven tot beschadiging van bepaalde onderdelen.

1 Zorg voor een elektrische toevoer die niet gedeeld wordt met andere
apparaturen of met een te hoge voltage die aanleiding kan geven tot
elektrische ruis.

9 Zorg voor een ektrische toevoer die niet gedeeld wordt met andere
apparaturen of met een te hoge voltage die aanleiding kan geven tot
elektrische ruis.

1 Gebruik de printeniet terwijl de kap open is. Let erop dat uw
vingers, voorwerpen of kledingstukken niet gevatiemworden
door beweeglijke delen van de printer, in het bijzonder het
snijmechanisme (optie).

1 Zet steeds de printaf en ontkoppel de voedingsnoer van de printer
wanneer u een handeling aan de binnenzijde van de printer moet
uitvoeren zoals het verandarean een lint, het laden van media of
het reinigen van dprinter.

1 Gebruik enkel door TOSHIBA TEC aanbevolen linten en media voor
betere resultaten en een langere levensduur van de printer.

9 Bewaar de linten en de media zoals dit voorgeschreven wordt.

1 Hetprintermechanisme bevat onderdelen met een hoge voltage;
bijgevolg kunt u geen enkele kap van het toestel verwijderen zonder
gevaar te lopen op elektrische schokken. Bovendien bevat de printer
een groot aantal delicate delen die door een onoordeelkuritigjlge
beschadigd kunnen worden.

1 Reinig de buitenzijde van de printer met droge en nette doek of een
doek die ondergedompeld werd in een oplossing met een zacht
detergent.

1 Wees voorzichtig bij de reiniging van de thermische printkop, deze
kan bijzonder heatorden tijdens het printen. Wacht enige tijd tot de
printkop voldoende afgekoeld is. Gebruik enkepdatkopreiniger
die ambevolen wordt door TOSHIBA TEC.

9 Zet deprinter niet afof ontkoppel de voedingsnoer niet terwijl de
printerin werkingis en de @l LINE verklikker knippert

E2-2



2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO1-33114

2.2 Aansluiting varhet voedingssnoer

2.2 Aansluiting van het 1. Vergewis u ervan dat de hoofdschakelaar wel degelijk op de positive
voedi ngssnoer UIT staat.Sluit het voedingssnoer aan met de printer volgens
onderstaande figuur

OPGELET!

1. Vergewis u ervan dat de
spanningschakelaar op de t
A

~

Netvoedings &%
o
3

ingang A

positie Uit ( ) staat voor u

de voedingsnoer met de \ J

printer aansluit, anders P
loopt u gevaar op Hoofdschakelaar
elektrische schokken en/of \\
beschadiging van de
printer.

2. Sluit het voedingsnoer aan
op een degelijk geaarde
netvoeding. 2. Steek de stekker in een wandcontact met aarding zoals hieronder

aangeduid

=

Voedingssnoer

[Voorbeeld US Type] [Voorbeeld EU Type]

E2-3



2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO01-33114

2.3 Laden van papier en linten

2.3 Laden van papier en
linten

1. Raak geen bewegende delen aan. Plaats de hoofdschakelaar op OFF om elk risiko dat vingers,
juwelen, kleding enz. door een bewegend deel gevangen worden uit te sluiten.

2. De printkop wordt zeer heet tijdens het printen. Laat de printkop eerst afkoelen voor u de media
laadt.

3. Let op voor kwetsuren en verplettering van uw vingers bij het openen en sluiten van de kap.

OPGELET!

1. Raak het element van de printkop niet aan bij het opheffen van de printkop. Dots kunnen defekt
geraken ten gevolge van statische elektriciteit of andere printkwaliteitsproblemen kunnen zich
voordoen.

2. Let op dat u de printkop niet beschadigt tijdens het laden/vervangen van media/linten met harde
voorwerpen zoals een uurwerk of een ring.

Zorg ervoor dat het metalen of
glazen deel van een uurwerk niet
in aanraking komt met de rand
van de printkop.

Wees voorzichtig dat een
metalen voorwerp zoals een ring
de rand van de printkop niet
aanraakt.

Omdat de printkop gemakkelijk door schokkemworden beschadigds het aangeraden om deze met zachtheid
behandelerener niet meharde voorwerpetegen te stoten
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2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO1-33114

2.3 Laden van papier en linten

2.3.1 Het laden van papier In onderstaande werkwijze vindt u de verschillende stappen die nodig
zijn om de media correct te laden in de printer zodat de doorvoer van de
media in de printer probleemloos verloopt.

De printerkan zowel etiketten als gerkeerd papier pginten

1. Zet deprinter af en open het deksel.

2.Draai de printkofrdceemthamkdeop de positie
lintashouderplaat los.

3. Open de printkopeenheid.

OPMERKINGEN:

1. Wanneer de printkopineel
op de Ppreedi t i €
gedraaid wordt, gaat de
printkop omhoog. Drukkopeenheid Hoofddeksel

2. Om te printen moet de
printkophendel in de positie
LABEL?2 staan(dit zorgt
ervoor dat de printkop
gesloten is)

De juiste positie kan echter
ook naargelang de media
wijzigen. Hiervoor is de
positieLABEL1 voorzien

3. Draai de sluitring niet te
ver tegenwijzerszin of hij ka|
van de aanvoerhouder
afvallen

Linthouderplaat

4. Draai de sluitring tegenwijzerszin gerwijder de mediahouder van
de voedingsas.

Sluitring

Papierhoudeas

Papierrolhouder

5. Breng het papier op de papierhoudsr
6. Breng het papier aan rond de papiergeleider en leid het papier naar de
voorkant van de printer.

E2-5



2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER

NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO01-33114

2.3 Laden van papier en linten

2.3.1 Het laden van papier
(Vervolg)

OPMERKING:
Draai de sluitring van de
mediahoder niet te vast

7. Zet het balkje van de mediahouder op dezelfde lijn als de inkeping van
de aanvoeras en duw de mediahouder tegen de media tot de media
vastgedrukt is. Hierbij wordt de media automatisch gecentreerd.

Draai vervolgens de sting in de richting van de klok om de
mediahouder vast te maken.

Papierrolhouder Papiergeleider Balkje

/

4

7 AY
Papierhouder-as Sluitring Inkeping

In het geval dat de etiketten met In het geval dat de etiketten met
de printzijde naar buiten gewikkeld | |de printzijde naar binnen
zijn. gewikkeld zijn.

Media Papiergeleider

8. Zet de media tussen de medialeiders, regel de medialeiders in functie
van de breedte van de media, draai de sluitvijs vast.

9. Zorg ervoor dat het papier vanaf het begin tot het einde in een rechte
lijn doorgevoerd wordt.

Medialeider Drukkop Mediahouder

!‘jo

Sluitvijs Media Medialeider
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2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO1-33114

2.3 Laden van papier en linten

2.3.1 Het laden van papier 10. Laat de drukkopeenheid volledig zakken
11. Na het laden van de median het nodig zijn dat de mediasensors

(Vervolg) voor de detectie van de printstartpositie van de etiketten of kaartjes
moeten ingesteld worden
Plaatsen van de voedingsholte sensor
(1) Verschuif de mediasensor met de hand tot de voedingsholtesensor
zich boven bt centrum van de etiketten bevinglt wijst op de
positie van de voedingsholtesen¥or
Spatie tussen etiketten
Etiket
OPGELET: H
Zorg er voor dat de zwarte stip -
sensor het midden van de zwal (: an uit de printer, draai de media om en
St|p detecteert , anders kunnen trodat de zwarte St|p van bovenaan
Opapier vast o | . .
( et de hand tot de zwarte stip sensor zich

op uf NGOy et centrum van de zwarte stip op de
media (A wijst op de posme van de zwarte stip sgns

Zwarte stip

Zwarte stip Sensor (A)

Mediasensor
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2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER

NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO01-33114

2.3 Laden van papier en linten

2.3.1 Het laden van
papier (vervolg)

12. Sequentiéle mode

In de sequentiéle mode wordt de media ononderbroken geprint en
aangevoerd tot het aantal etiketten dat opgegeven werd in het etiketten
uitvoercommando geprint werd
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2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO1-33114

2.3 Laden van papier en linten

2.3.1 Het laden van papier

. Wanneer de snijmodule is gemonteerd

&Opgelet!

Het snijmes is scherp, wees voorzichtig zodat je je zelf niet kwetst.

Wanneer de printer uitgerust is met de snijoledoptie), wordt de media aarnatisch doorgesneden. Plaats het
uiteinde van de media in de mediauitvoer van de snijmodule.

Snijmodule

Papier

Papieruitgang

Opgelet
. Zorg ervoor dat de papierdrager doorgesneden wordt en niet de etiketten. De lijm die afgegeven wordt
door de etiketten kan de snijkwaliteit en de levensduur van het mes aantasten.

. Het gebruik van gemarkeerde kaartjes die dikker zijn dan de aanbevolen waarde kunnen de levensduur
van het mes aantasten.

~NJ
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2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO01-33114

23 Laden van papier enlinten

Wanneer de hoge precisie afpelmodule is gemonteerd

B

Wanneer de printer uitgerust is methirge precisiafpemodule (optie), wordt demedia automatisctan het
rugpapier gehaald wanneer hetdbbeprint is

1. Druk op de afpemodule ontgrendelknop om de unit
te openen.

2. Verwijder aan het begin van je papierrol voldoende
etiketten zodat je 200 mm rugpapier zonder etiket
hebt om te starten.

3. Plaats de voorste rand van het rugpapier onder de
rugpapier invoerrol.

Rugpapier
invoerrol

4. Sluit de afpelmodule (klikt).

5. Beweeg manueel de afpelsensor, zodat het centraal
is uitgelijnd met de labels/media stopcontact. (In
principe moet je de sensor in het midden zetten)
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2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO01-33114

2.3 Laden van papier eninten

6. Stel de lintashouderplaat en draai de hendel in stand
LABEL 2.

Lintashouderplaat

Hendel

7. Sluit het bovendeksel

Bovendeksel
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2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO01-33114

2.3 Laden van papier eninten

Wanneer de afpelmodule is gemonteerd

(1) Verwijder voldoende etiketten van het begin van de media om £500mm vrij achtergrondpapier te

hebben.

(2) Laad de papierdrager onder de afpelplaat.

(3) Draai de etikettendrager rond de opasl (tegenwijzerszin). Maak de etikettendrager vast op de-aprol

door middel van de papierklem.

(4) Draai de papierdrageras enkele malen tegenwijzerszin otikddendrager degelijk op te spannen.

(5) Zet de keuzeschakel aar die zi c8TANDARD/REEIOQFF®| eenhei d bevindt

Afpelas

Rugpapier Papierklem

NOTES:

1. Plaats de selecieschakelaar op de positie STANDARD/PEEL OFF.

2. Plaats de papierklem zodat de lange zijde van de klem in de groef past van de oprolas.

3. Voer de papierklem volledig in.

4. Rugpapier kandirect op de oprolas gewikkeld worden of op een kartonnen spoel. Wanneer rugpapier
direct op de oprolas wordt bevestigd, dient de veer van de as verwijderd te worden.Zoniet, kan het
moeilijk zijn om achteraf het rugpapier te verwijderen.

Wikkel het rugpapier 2 tot 3 maal rond de oprolas en bevestig dan met de klem.
Bij gebruik van een kartonnen spoel dient de veer niet verwijderd te worden. Bevestig het rugpapier
eenvoudig met zelfklevende tape aan de kartonnen spoel.De papierklem is dan overbodig.

E2-12



2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO01-33114

23 Laden van papier enlinten

2.3.2 Het laden van linten Twee soorten media kunnen gedrukt worden: standaardhermisch
directe media (waaan het oppervlak chemisch behandeld werd). LAAD
NOOIT EEN LINT wanneer u thermisch directe media gebruikt

OPMERKINGEN: 1. Duw op het bovenste en onderste lipje van de lint stops en schuif de
1. Zorg ervoor dat de knijpers lint stops naar het einde van de assen.

naar de printer gericht zijn
wanneer u de lintstoppers
vastmaakt.

2. Zorg ervoor dat het lint goed
aangespannen is wager u
print. Rimpels in het lint
kunnen aanleiding geven tof
een slechte printkwaliteit.

3. De einde lint sensor bevindt
zich aan de achterzijde van
drukkopeenheid. Wanneer h
lint op is verschijnt het beric
ANO RI BBONO g
en licht de veklikker op.

Lint

Lint assen

2. Plaatshet lint op de assen, maar laat voldoende lint vrij. Plaats het
vrije lintdeel in de lintdetector.

Drukkopeenhej

Lint opvangrol

Lintweg
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2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO1-33114

23 Laden van papier enlinten

2.3.2 Het laden van linten 3. Plaats de lint stops op de assen zodat hetdicenfreerd staat op de
as.

4. Laat de drukkopeenheid volledig zakkePlaats de linthouderplaat
terig volgens de voorziene gaten voor de lintassen

5. Het lint dient goed aangespannen te worden. Trek de tape aan het
uiteinde in de richting van de lioprolas tot het inktlint kan gezien
worden aan de voorzijde van de printer.

(Vervolg)

Linthouderplaat

6. Draai de drukkophendel op de posltigbel2 om de drukkop te
sluiten.
7. Sluit het bovenste deksel.
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2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO1-33114

2.5 De printer aan- en afzettenON/OFF

2.4 Aansluiten van de De onderstaade paragrafen geven een overzicht van de aansluitings
kabels mogeli_jkheden van de__printer met een host computer en andere_
periferieén. Afhankelijk van de systeemconfiguratie die u gebruikt voor
het printen van etiketten zijn er 5 mogelijkheden om de printeearet
host computer aan te sluiten. Hieronder vindt u deze 5 mogelijkheden

1 Een Ethernet aansluiting door middel van de LAN verbinding.
1 Een USB kabelaansluiting tussen de USB aansluiting van de
printer en de USB poort van de host computer (overeertigpms

metUSB 2.0.

1 Een seriéle kabelaansluiting tussen deZ33C seriéle aansluiting
bij de printer en één van de COM pooriean de host computer.

1 Een parallelle kabelaansluiting tussen de parallelle poort van de
printer en de parallelle poort vae iost computer (LPT).

L] ..
® Parallele poort (optie ) Seriéle poort
® USB poort
2 LAN poort
® Expansion 1/O (optie )
L]

USB Host poort

(optie) ® Netvoedingsingang
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2. INSTELLINGEN VAN DE PRINTER NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO1-33114

2.5 De printer aan- en afzettenON/OFF

2.5 De printer aan- en Wanneer derintermet de host computer is verbonden, dan is het een

goede gewoonte om eede drukker onder spanning te zetten en pas dan
afzetten ON/OFF de host computer alsook eerst de host egmaf te zetten en daarna de
printer.
2.5.1 De printer aanzetten 1. Om de printer aan te zetten, moet de spanningschakelaar ingedrukt

worden volgens onderstaande figuur. Merk op dat €|2ijde van de
schakelaar is waarbij de printer onder spanning.staat

OPGELET!

Gebruik de
spanningschakelaar om de
printer aan en uit te
schakelen. De voedingsnoer
koppelen en loskoppelen om
de printer aan en af te zetten
kan aanleiding geven tot
brand, elektrische schokken
of beschadiging van de
printer.

Spanningschakelaar

OPMERKING: 2. Controleer of het ON LINE bericht verschijnt op het LCD scherm en

Indien een foutmeldverschijnt of de ON LINE en POWER verklikkers branden.

of de ERROR verklikker brandt
ga naarFoutmeldingenin de
Gebruikershandleiding

2.5.2 De printer uitzetten 1. Wanneer u de spanningschakelaar op uit staat, moestnegaan of
het ON LINE bericht op het scherm verschijnt en de ON LINE
verklikker brandt en niet flikkert.

2. Om de printer af te zetten duwt u de spanningschakelaar in zoals
aangeduid in onderstaande figuur. Merk op #atde zijde van
schakelaar toonwaarop de printer niet onder spanning staat

OPGELET!

1. Zet de printer niet af terwijl
media geprint wordt. Dit
kan aanleiding geven tot
papieropstopping of
beschadiging van de
printer.

2. Zet de printer niet af terwijl
de ON LINE verklikker Spanningschakelaar
flikkert, dit kan aanleiding
geven tot beschadiging _

van uw computer.
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3. ONDERHOUD

NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO1-33114

3.1Reiniging

3. ONDERHOUD

1. Plaats de printer uit voordat u
onderhoudswerkzaamheden
uitvoert, dit om elektrische
schokken te vermijden. .

2. Om kwetsuren te vermijden pas
op uw vingers bij het openen
van het deksel en de printkop
blok.

3. Opgepast voor de printkop,
daar deze zeer heet kan zijn,
direct na het printen. Neem
een afkoelingsperiode in acht
voor het beginennen met
onderhoudswerkzaamheden.

4. Giet geen water op de printer.

3.1 Reiniging

3.1.1 Printkop/Printrol/Sensoren

CAUTION!

1. Gebruik geen vluchtige oplosmiddelen waaronder Thinner en Benzeen. Zij
kunnen een verkleuring van de kap, printproblemen of een defect aan de
printer veroorzaken.

2. Raak het printelement niet aan met de blote hand, de statische elektriciteit
kan de drukkop beschadigen.

Dit hoofdstuk beschrijft de onderhoudsroutine.

Om de hoge kwaliteitswking van de printer te garanderen, dient u een
regelmatige onderhoudsroutine uit te voeren. Bij intensief gebruik moet
dit dagelijks gebeuren. Bij beperkt gebruik wekelijks.

Om de goede werking van de printer en de printkwaliteit te behouden is
het aangewzen de printkop en de aandrukrol te reinigen bij vervanging
van lint en papier

. Zet de priner af erhaal het voedingssnoer uit het stopcontact
. Open de bovenkap
.Zet de drukkophéemaelenopedé opodiet ipd afat van
lintashoude.
4. Open de drukkopeenheid
5. Verwijder lint en papier
VERWITTIGING!
Let op tijdens het reinigen van de printkop dat u hem niet beschadigd
met harde voorwerpen zoals een uurwerk of een _ri‘r‘19.

WN -

Zorg ervoor dat het metalen of glazen || Wees voorzichtig dat een metalen
deel van een uurwerk niet in voorwerp zoals een ring de rand van
aanraking komt met de rand van de de printkop niet aanraakt
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3. ONDERHOUD

NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO1-33114

3.1Reiniging

3.1.1 Printkop/Printrol/
Sensoren (Vervolg)

OPMERKINGEN:
Printkopreinigers kunnen
aangekocht wordesij TOSHIBA
TEC verdelers

3.1.2 Kappen en vlakken

OPGELET!

1. Vermijd rechtstreeks kontakt
met water.

2. Vermijd rechtstreeks kontakt
met een reinigingsmiddel of
detergent.

3. Gebruik nooit geen thinner of
ander vluchtige
oplossingsmiddelen voor de
reiniging van het plastiek
gedeelte.

4. Reinig nooit de buitenkant
van de printer met alcohol.
Dit kan verkleuring,
vervorming of aantasting
van de struktuur van het
materiaal veroorzaken

6. Reinig het printkopelement met een printkopreiniger of katoenstaafje
of een zachte doek die licht bevochtigd werd met alcohol.

Rolklem Roller
Thermische

printkop- Aanvoerrol

Printrol

Sensoren

7. Veeg de prinbl, aanvoeml en rolklem met een zachte doek, licht
bevochtigd met alcohol. Verwijder stof en vuil die zich in de printer
zouden bevinden

8. Wrijf de voedingsholte sensor en de zwarte stip sensor met een zachte
droge doek

Veeg de kappen ewlakken met een zachtedoek, licht bevochtigd met
alcohol of een oplossing van water en een mild reinigingsmsiieon
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3. ONDERHOUD NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO1-33114

3.1Reiniging
3.1.3 Optionele Snijmodule
Het disc snijmes is beschikbaar als optie

1. Zet de printer eerst af als 1. Maak de twee plastieken schroevirs om het snijdekselet

voor u de snijmodule reinigt. verwijderen. ) o
2. Het mes is scherp, let op 2. Verwijder het vastgelopen papier en de vuiligheid

voor verwondingen tijdens 3. Reinig het mes met een zachte doek, licht bevochtigd met alcohol.

het reinigen. 4. Herbevestig hesnijdeksel

Vijs met plastiek top
Snijmodule
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4. PRINTEREIGENSCHAPPEN

NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO1-33114

4. PRINTEREIGENSCHAPPEN

In dit deel vindt u een overzicht van de kenmerken van de printer

Model
B-EX4T3-HS12-QM/CN-R
Iltem
Afmetingen (Bx D x H) 278 mmx460mmx3 10 mm x@ BOxL &0 20)
Gewicht(kg) 17 kg

Omgevingstemperatuur

5°C tot 40°C (40 tat 104°F)

Relatieve vochtighd

25% td 85% RH gonder condensalie

Stroomtoevoer Universele stroomtoevo&C 100 V td 240 V, 5060 Hz +F 10%
Voltage AC100 V to 240 V, 50/60 Hz +10%
Stroomverbruik| Tijdens printjob* | 110W
In rust 15W of minder
Tijdens sleemode | 4.7W
Resoltie 600 dpi (23.6 dots/mm)
Printmethoa Thermischtransfer

Printsnelheid

50.8 mm/sec. (2 inches/sec.)
76.2 mm/sec. (3 inches/sec.)
101.6 mm/sec. (4 inches/sec.)
127.0 mm/sec. (5 inches/sec.)
152.4 mm/sec. (6 inches/sec.)

Beschikbare mediabreedte
(paperdrager inbegrepen)

25.0 mm t6110 mm (0.98 inches td.33 inches)

Werkelijke printbreedtémax.)

104.0 mm (4.1 inches)

Uitvoermode

Sequentieel

Afpelmode (enkel beschikbaar na installatie van de afpelmodul
optie.)

Snijmode(indien de drukker uitgest werd met de snijdmodule in opti

Berichtenscherm

Graphic type 128 64 dots

*: Terwijl er20%van deslant linesgeprint werden in het ggpecifieerde formaat.
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. PRINTEREIGENSCHAPPEN

NEDERLANDSTALIGE VERSIE EO1-33114

Model
Item

B-EX4T3-HS12-QM/CN-R

Beschikbare barcotiges

JANS, JAN13, EAN8 EAN8+2 digits, EAN8+5 digits, EAN13, EAN13+
digits, EAN13+5 digits, UPEE, UPGE+2 digits, UPCE+5 digits, UPCA,
UPGA+2 digits, UPGA+5 digits, MSI, ITF, NW7, CODE39, CODE93
CODE128, EAN128, Industrial 2 to 5, Customer Bar Code, POSTNET,
CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4 STATE CUSTOMER CODE), GS
DataBar

BeschikbareD codes

Data Matrix, PDF417, QR code, Maxi Code, Micro PDF417, CP Code

Beschikbarednts

Times Roman (6 sizes), Helvetica (6 sizes), Presentation (1 size),
Gothic (1 size), PrestigElite (2 sizes), Courier (2 sizes), OCR (2 typf
Gothic (1 size), Outline font (4 types), Price font (3 types)

24 x 24 SimpChinese font 16x16 24x24 32x32 48x48 Gothie Japanes
Font

Rotaties

0, 90, 180, 270 deg

Standard interface

USB interface
Seial interface
LAN interface

Optioneleinterfaces

Parallel interface (EEX700-CEN-QM-R)
Expansion I/O interface {EEX700-10-QM-R)
USB host interfacéB-EX700-RTC-QM-R)

OPMERKINGEN:

1 Data Matrix™ is een handelsmerk van International Data Matrix Inc., U.S.

1 PDF417Mis een handelsmerk van Symbol Technologies US.

1 QR Codsds een handelsmerk van DENSO CORPORATION.

1 Maxi Codeis een handelsmerk van United Parcel Service of America, Inc., U.S.
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5. KENMERKEN VAN CONSUMABLES NEDERLANDSTAL IGE VERSIE EO01-33114

5.1 Media

5. KENMERKEN MEDIA EN LINTEN

5.1 Media

Zorg ervoor dat de media diegebruikt goedgekeurd is door TOSHIBA TEC. De waarborg is niet geldig
wanneer een probleem zich voordoet door gebruik van media die niet goedgekeurd is door TOSHIBA TEC.
Stel u in verbinding met uw TOSHIBA TEC verdeler voor informatie over media die @8HIBA TEC
goedgekeurd zijn

5.1.1 Mediatype
Twee types van media kunnen geladen worden op deze thermische transfer en thermisch directe printer.

Hieronder vindt u een overzicht van de afmetingen en de vorm van de media die op deze printer kan gedrukt
worden

Zwarte stip
i (op achterzijde) ; Zwarte stip (op
Etiket Y Kaartje achterziide)
: i i Stop 1 )
1© i I ” |
' ! positie
Snijpositie\ ......... 7/___ \5@ L /J/
\ :—J'! i Q I L F— T
v V20 e .
Sni| 1 1
T i S ! )
. ¢ | | i
| 1
| | | !
L !
I |
8§
Doorvoer §
«—o —>
£ £
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5. KENMERKEN VAN CONSUMABLES NEDERLANDSTAL IGE VERSIE EO01-33114

5.1 Media

B-EX4T3-HS
Sequentieel Snij Afpel (*1)
1 Media pitch Min. 5mm 25mm 5mm
Max. 500mm 500mm 256mm
o Labellengte Min. 3mm
Max. 498mm 497mm 254mm
. Min. 25mm
> Papierbreedte Max. 110mm
R Min. 13mm
Labelbreedte Max. 108mm
v Lengte Min. 2om | 3mm | 2mm
aanvoeropening Max. 20mm
P Zwarte stip Min. 2vm | 3mm | 2mm
lengte Max. 20mm
t  Effectieve
printbreedte Max. 104mm
u  Effectieve Min. 3mm
printlengte Max. 498mm 497mm 254mm
> Printsnelheid Slow up 1imm
up/slow down area Slow down 1mm
. Min. 0.13mm
Dikte Max. 0.17mm

Max. diameter buitenrol

0 200mm(a 180, gebruikmakend van de
ingebouwde oproller) *i 170, wanneer
binnendiameter mediarol (50.8

Wikkelrichting

Naar binnen en naar buiten

Diameter van de centrale kern

I D G76&mma NO .

(*1) Bij gebruike van de hoge precisie afpelmodule B-EX904-HH-QM-R .

OPMERKINGEN:

mediate gebruiken

minimal 2 mm) of langer.

de levensduur van de snijmodule.

1. 0Om de printkwaliteit en de levensduur van de printkop te verzekern is het aangeraddiOSHEBA TEC
2. Wanneer de discsnijmodule wogebruikt, isde minimale labellengte 18.0 ninfDe spatie tussen te etikette
3. De verhouding tussen de labellengte en de tussenruimte dient minimal 3 tegen 1 te zijn.

4. Bij gebruik van de snijmodule dient men te snijdereitudsenruimte. Snijden doorheen labels kan opbouw
lijmresten veroorzaken.hetgeen een slechtwerkende functie tot gevolg kan hebben en een impact kan
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5. KENMERKEN VAN CONSUMABLES NEDERLANDSTAL IGE VERSIE EO01-33114

5.1 Media

5.1.2 Detectiezone van de voedingsholte sensor

De voedingsholte sensor kan verplaatst worden van het centrum naar de linkerzijde van de media.
De voedingsholte sensor detecteert de aanvoeraparseen etiketten zoals hieronder aangeduid.

=L abels= Transmissive
Transmissive Sensor
1 H Center of paper
Sensor position ' ( paper)
' Mecessary |
i detection area 1 ] iew from the
v . print side
: Label S———u | A
' B E———
(Min.  3.0mm | Gap N
when the cutterl. | - ! | I Paper feed
is used) Wi, 1'2 mm Label r direction
R B !

‘J/‘;.b

% H i
Ay
N,
\\
11mm Transmissive  sensor s
rmovable within this range.
Nota:

Ronde peioraties worden niet aanvaard.
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5. KENMERKEN VAN CONSUMABLES NEDERLANDSTAL IGE VERSIE EO01-33114

5.1 Media

5.1.3 Detectiezone van de zwarte stip sensor

De zwarte stip sensor kan verplaatst worden van het centrum naar de linker zijde van de media.

De reflectiefactor vade zwarte stip moet 10% of minder bedragen en een golflengte vertonen van 950 nm.
De positie van de zwarte stip sensor moet overeenstemmen met het centrum van de zwarte stip
Rechthoekige openingen kunnen in de plaats van zwarte viekken gebruikt woedlelien verstande dat er niets
gedrukt mag worden op de achterkant van het papier

Reflectie (midden van het papier)
sensor

Positie etectie zwarte stip op achterzijde
reflectiesensor A

T
i / Mediadoor
Min. 2.0 mm-

voerrichting
(Min. 3.0 mm
bij snijmodule - | A —_ 1,
< Min12mmp
//L
E—
5mm

Verplaatsingszone
\ reflectiesensor
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5. KENMERKEN VAN CONSUMABLES

NEDERLANDSTAL IGE VERSIE EO01-33114

5.1 Media

5.1.4 EFFECTIEVE PRINTZONE

5.1.4.1 Verband tussen de effectieve printbreedte van de printkop en de breedte van de media

Papier Papier
positie positie
(Links) (Rechts)
Printzone
Buiten de print- 7 V\_
zone 104mm Buiten de printzone
3 mm 3mm
Mediadoorvoer
richting
110.0mm
(Papierbreedte
max)

5.1.4.2 Effectieve printzone van tags en labels

Q.S mm naast de <>
linkerzijde  van
de media

: N

0.8 mm naast de

: rechterzijde van
de media

\/aste printzone.
L g

\

10 mm tot 1500 mm
Label/tag lengte

DQEQQHQZQHT OB mm(*4)

OPMERKINGEN:

Label/tagbreedte (Top paper width)

Mediadoorvoerrichting

v

1. De printkwaliteit is in de gearceerde zones niet gegarandeerd. Zorg ervoor dat u een rand van 1 mm
rond de effectieve printzone vrijlaat.

2. Het centrum van de media staat tov het centrum van de printkop

3. Het lint kan kreuken wanneer er wordt geprint in de gearceerde zone. Dit kan ook de effectieve

printzone aantasten.

4. Bij een printsnelheid van 2 ips en gebruik van de afpelmodule: 0.8mm
Bij een printsnelheid van 3 tot 6 ips en gebruik van de snijmodule: 1 mm
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